
Staalsoorten - benamingen/werkstofnummers

Benaming Werkstofnummer Oude benaming Type staal
S185 1.0035 ST33 ongelegeerd constructiestaal

S235JR 1.0038 RSt 37-2 ongelegeerd constructiestaal
S235J0 1.0114 St 37-3 U ongelegeerd constructiestaal
S235J2 1.0117 ongelegeerd constructiestaal
S275JR 1.0044 St 44-2 ongelegeerd constructiestaal
S275J0 1.0143 St 44-3 U ongelegeerd constructiestaal
S275J2 1.0145 ongelegeerd constructiestaal
S355JR 1.0045 ongelegeerd constructiestaal
S355J0 1.0553 St 52-3 U ongelegeerd constructiestaal
S355J2 1.0577 ongelegeerd constructiestaal
S355K2 1.0596 ongelegeerd constructiestaal
S450J0 1.0590 ongelegeerd constructiestaal
E295 1.0050 St 50-2 ongelegeerd constructiestaal
E335 1.0060 St 60-2 ongelegeerd constructiestaal
E360 1.0070 St 70-2 ongelegeerd constructiestaal

Benaming Werkstofnummer Oude benaming Type staal
P235GH 1.0345 HI staal voor drukvaten
P265GH 1.0425 HII staal voor drukvaten
P295GH 1.0481 17Mn4 staal voor drukvaten
P355GH 1.0473 19Mn6 staal voor drukvaten
16Mo3 1.5415 15Mo3 staal voor drukvaten

13CrMo4-5 1.7335 10CrMo44 staal voor drukvaten
10crMo9-10 1.7380 10CrMo910 staal voor drukvaten

P275NH 1.0487 WStE285 staal voor drukvaten
P275NL1 1.0488 TStE285 staal voor drukvaten
P275NL2 1.1104 EStE285 staal voor drukvaten
P355N 1.0562 StE355 staal voor drukvaten

P355NH 1.0565 WStE355 staal voor drukvaten
P355NL1 1.0566 TStE355 staal voor drukvaten
P355NL2 1.1106 EStE355 staal voor drukvaten
P460NH 1.8935 WStE460 staal voor drukvaten
P460NL1 1.8915 TStE460 staal voor drukvaten
P460NL2 1.8918 EStE460 staal voor drukvaten

Benaming Werkstofnummer Type staal
C22 1.0402 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C25 1.0406 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C30 1.0528 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C35 1.0501 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C40 1.0511 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C45 1.0503 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C50 1.0540 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C55 1.0535 ongelegeerd kwaliteitsstaal
C60 1.0601 ongelegeerd kwaliteitsstaal


